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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C.: CPR-2013-353

1. Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:
Poliuretan Spray S-353E-W/lsocianato H. pu EN14315-1-CCCA-CT3(22)-GT6(22)-TFTS(22)- FRB35(22)-W0,2-CS(101Y)200-MUS0
Poliuretan Spray S-353E-P/Isocianato H. U EN14315-1-CCCA-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB35(22)-W0,2-C5(10\Y)200-MUS0
Poliuretan Spray S-353E-S/Isocianato H. PU EN14315-1-CCCA-CT3(22)-GT7(22)- TFT9(22)-FRB35(22)-W0,2-C5(10\Y)200-MUSO

2. Zamyslené/zamyslena poufZiti:
Tepelna izolace pro budovy

3. Vyrobce:
SYNTHESIA INTERNACIONAL, S.L.U.
Argent,3 - 08755 Castellbisbal (Barcelona - Spanélsko)

www.synthesiainternacional.com
5. Systém/systémy POSV:
POSV — Systém 3

6. Harmonizovand norma:
EN 14315-1: 2013

0Ozndmeny subjekt/ozndmené subjekty:
CEIS/Centro de ensayos, innovacién y Servicios - Ozndmeny subjekt &. 1722
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A/Applus - Oznameny subjekt &. 0370

7. Deklarovand vlastnost/deklarované vlastnosti:
ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY VLASTNOST
Reakce na ohén Reakce na ohén, eurotiidy E

Kratkodoba nasikavost pfi ¢asteéném

Propustnost pro vodu 0,20
P P ponofeni (W ; kg/m?*)
Viz tabulk
Tepelny odpor Tepelny odpor a tepelna vodivost ik ,a
vlastnosti
Propustnost pro vodni paru Faktor difuzniho odporu vodni pary (p) 80
Pevnost v tlaku Napéti v tlaku nebo pevnost v tlaku Cs(10\Y)200

Stélost reakce na ohen pfi ) .
. , ] Trvanlivostni vlastnost
starnuti/degradaci

Stalost tepelného odporu pfi

. . ) Trvanlivostni vlastnost
starnuti/degradaci

Stalost pevnosti v tlaku pfi ) B
. . . Trvanlivostni vlastnost
starnuti/degradaci

Trvalé zhnuti Trvalé zhnuti

? Vlastnost reakce na oheri se u vyrobkil z PU s éasem nezhoriuje.
b Deklarovany tepelny odpor se stanovi postupem umélého starnuti.
° Napéti v tlaku se u vyrobkii z PU s éasem nezhorsuje.

d . . fv g . . “
K dispozici neni Zadnd harmonizovand zkuSebni metoda.

" #3%" % & '



. _ - - - - . - - -
Ao | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028
Rp | o090 | 105 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,85 | 2,15 | 2,30
e, 70 75 80 85 90 95 100 | 105 | 110
Ao | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027
Rp 2,50 | 2,70 | 3,00 | 320 | 340 | 355 | 3,75 | 3,95 | 4,15
e, 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155
Ao | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026
Ro | 4,30 | 470 | 490 | 5.1 53 | 545 | 565 | 585 | 6,05
e, 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200
A, | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026
Ry | 6,25 | 645 | 665 | 685 | 705 | 725 | 7,45 | 7,65 | 7,85

e, Tloustka (mm)

Ap  Deklarovany souéinitel tepelné vodivosti (W/mK)
R, Tepelny odpor (m” K/W)

Viastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o viastnostech se v souladu s narizenim (EU) ¢. 305/2011 vyddva na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsdno za vyrobce a jeho jménem:

V Barcelona dne 03/09/2014

<4

Sergio Balcells Sanahuja

CEO

Synthesia Internacional, S.L.U.
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